AS58 Analog Winkelsensor - Messbereich 90° bis 3600°

Technische Daten:

Messbereich
Ausgangssignal

Auflosung
Material

Gehduse Durchmesse
Welle Durchmesse
Sensorelement
Elektrischer

90° bis 3600°

0...5V (galvanisch getrennt)

0...10V (galvanisch getrennt)

4...20mA ; 2 Leiter-Technik

4..20mA ; 4 Leiter-Technik (galvanisch getrennt)
0...20mA ; 4 Leiter-Technik (galvanisch getrennt)
Quasi unendlich (hdngt vom Betriebssystem ab)
Gehéuse - Aluminium (RohS)

Welle - Edelstahl

58 mm

10 mm

Prazisionspotentiometer

Steckerverbinder M16, 8-polig (DIN)

Steckerverbinder M12, 4-polig
PVC-Kabel, 4-adrig
Linearitat +/-0,50% v. EW — Standard fuir Messbereich < 340°
+/-0,25% v. EW — Standard fir Messbereich >340°
Optional fir Messbereich <340°
+/-0,15% v. EW — Optional fir Messbereich > 340°

Schutzklasse IP65 (Optional IP67)

Gewicht =0, 300 kg
Schockfestigkeit <500m/s? (11 ms)
Vibrationsfestigkeit <100m.s? (10 ... 500 Hz)
Arbeitstemperatur -20° bis +80°C
Lagertemperatur -30° bis +80°C
Bestellcode:

AS58 OoP
Modell I_J
AS58
Messbereich
0090 =0 bis 90°
0180 =0 bis 180°
0340 =0 bis 340°
1800 =0 bis 1800°
3600 =0 bis 3600°
(Andere Messbereich auf Anfrage)
Ausgangssignal
uoos =0...5V (galvanisch getrennt)
uo10 =0...10V (galvanisch getrennt)
1420 =4..20mA ; 2 Leiter-Technik
1420G =4..20mA ; 4 Leiter-Technik (galvanisch getrennt)
1020G =0..20mA ; 4 Leiter-Technik (galvanisch getrennt)
Signalfluss
H = CW (Sicht auf die Welle)
A = CCW (Sicht auf die Welle)
Linearitat
L50 =+/- 0.50% PE (Standard fiir Messbereich < 340°)
L25 =+/-0.25% PE (Standard fur Messbereich > 340°)

(optional fur Messbereich < 340°)

L15 =+/-0.15% PE (optional fir Messbereich > 340°)
Anschluss
C = Steckerverbinder M16, 8-polig (DIN)
L4 = Steckerverbinder M12, 4-polig
K = PVC-Kabel, 4-adrig + wie z.B. : 02 fiir Kabel 2m lang
OP Optional
AC = Komplette Eloxierung
BT = Tieftemperatur bis -30°C
1P67 = Schutzklasse IP67

Bestellbeispiel: AS58-3600-1420-H-L25-K02
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Elektronische Eigenschaften:

Analog 0... 10V oder 0...5V:

Betriebsspannung
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Galvanisch getrennt
Elektrischer Schutz
Temperaturkoeffizient

+12 bis +27 Vdc (52mA max)
0... 10V Vdc oder 0...5V
10mA max

3KV

Verpolung, Kurzschluf
+/-100 ppm/°C

Analog 4 ... 20mA : (2-Leiter-Technik)

Betriebsspannung
Ausgangsstrom
Elektrischer Schutz
Temperaturkoeffizient

+12 bis +27 Vdc (32mA max)
4 bis 20mA

Verpolung, Kurzschluf
+/-100 ppm/°C

Analog 4...20mA oder 0...20mA : (4-Leiter-Technik)

Betriebsspannung
Ausgangsstrom
Ausgangsstrom
Galvanisch getrennt
Elektrischer Schutz
Temperaturkoeffizient

Anschlussbelegung:

+12 bis +27 Vdc (75mA max)
4 bis 20mA oder 0 bis 20mA
22 mA max

3KV

Verpolung, Kurzschluf
+/-100 ppm/°C

Stecker M16 8-polig
Stecker M12 4-polig
4-Leiter-Kabel
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MaRzeichnung

Anschluss C
(Steckerverbinder M16, 8-polig DIN)
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Anschluss L4
(Steckerverbinder M12, 4-polig)
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Anschluss K
(PVC-Kabel, 4-adrig)
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Zubehor

Spielkompensierende Haltewinkel Winkel-Flansch
Ref : ERJ40-002 Ref : EF058-001
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Messrader Oldham-Kupplung :
Ref : RM200-001
Kupplungsnakbe
Perimeter 2030mm Ref : ACC-XX (06100, 12:I

[@63.60)

/ Klemmschraube
geliefert

a
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Kupplungsscheibe

lumirium Ref . ACC-DA
Bestellccde fUr die Komplex -
ACC-XX/XK (D6f06 ; 0610 0612 10710 10412 12112)
=
:{ = l Bitte Bohrung der Mabe angeben

Spannpratzen (fiir die Befestigung der Winkelsensoren und der optische Drehgeber)
Lieferung enthélt 4 Spannpratzen und 4 Schrauben
Ref : EXC-001 Ref : EXC-002

5 @340

MZ-Schrauvire
geliefert

M4-5chraube
geliefert
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